
 

TAKENAKA  OPTONIC  CO., LTD. 

 

仕  様  書 

仕様書番号：ＳＤ４１４９１Ａ 

品 名 ノイズカットトランス 

型式 ＮＣＴ５０－０１ 

概要 このトランスは、半導体レーザー機器や汎用電子機器に 

悪影響を及ぼす“ノイズ防止”用トランスです。絶縁トランスや 

シールドトランスでは防止出来ないノーマルモードノイズを 

広帯域に遮断し、機器の耐ノイズ性を確実に向上させることが 

出来ます。又、高帯域のコモンモード遮断性能により、誘導雷 

によるサージからも負荷機器を守ります。 

相数 単相, ２線式 

周波数 ５０／６０Ｈｚ 

入力電圧（１次） ＡＣ１００Ｖ±１０％ 

出力電圧（２次） ＡＣ１００Ｖ 

出力容量 ５０ＶＡ 

絶縁（搭載トランス） 

絶縁抵抗：ＤＣ１０００Ｖメガーにて１００ＭΩ以上 

耐電圧：交流正弦波５０/６０Ｈｚ, ２０００Ｖｒｍｓ, １分間 

インパルス１×４０μｓ, 標準衝撃波５ｋＶ, １回 

ノイズ遮断特性 
コモンモード減衰率:―４０ｄＢ以下(ＤＣ～１００ＭＨｚにおいて) 

ノーマルモード減衰率:―３０ｄＢ以下(５０ｋＨｚ～１００ＭＨｚにおいて) 

周囲温度 －１０℃～＋５０℃ 

相対湿度 ９５％以下（結露無し） 

その他 

接続方式：ねじクランプ式端子台（入, 出力共） 

（むき線挿入後ねじ止め, むき長さ９ｍｍ） 

接続電線：ＡＷＧ２４～１０ 

外形寸法及び 

取付穴ピッチ 
ＤＤ３４８３８Ａ 

接続図 ＣＤ４７２１１Ａ 

塗装色 マンセル№Ｎ９（グレイシュホワイト） 

質量 約２．９ｋｇ 

規格 ＵＬ規格準拠品 

 

新規作成 

2006.01.17 
     

SHEET 
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